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Inleiding. 
 

 

TSMaterieel is een jonge, actieve onderneming met een grondige kennis en ervaring met betrekking tot de 
inzet van bouwmaterieel, waaronder o.a. metselschrage
kers, ondersteuningen, bekistingen, montage, demontage én de verhuur van meerdere steigersystemen. 
 

Daarom heeft TSMaterieel een efficiënt, praktisch en economisch antwoord op ieder vraagstuk betreffende
de inzet van bouwmaterieel.  
 

Doordat TSMaterieel uitsluitend met gecertificeerde steigerbouwers werkt, voldo
men van het Ministerie van Sociale Zaken
borgd. 
 

Ook voor de, onafhankelijke, inspectie van de steiger bent u bij TSMaterieel aan het juiste adres.
 

Teneinde u een algemene indruk te geven betreffende ons materieelpakket bieden wij u hierbij, geheel vri
blijvend, de door ons samengestelde documentatie aan. 
 

Voor advies en/of offertes, ook v.w.b. de eventuele aankoop van materieel, mag u te allen tijde, zonder 
enige verdere verplichting, een beroep op ons doen.
 

 

 

Layher-Allround-steigersysteem. 
A. van Mourik Bouw BV – Margrietstraat 10  te  Haaften 
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TSMaterieel is een jonge, actieve onderneming met een grondige kennis en ervaring met betrekking tot de 
inzet van bouwmaterieel, waaronder o.a. metselschragen, valbeveiligingen, bouwliften, hoogwerkers, 
kers, ondersteuningen, bekistingen, montage, demontage én de verhuur van meerdere steigersystemen. 

Daarom heeft TSMaterieel een efficiënt, praktisch en economisch antwoord op ieder vraagstuk betreffende

Doordat TSMaterieel uitsluitend met gecertificeerde steigerbouwers werkt, voldoet elk steiger aan de no
men van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is de veiligheid op uw project gewaa

onafhankelijke, inspectie van de steiger bent u bij TSMaterieel aan het juiste adres.

Teneinde u een algemene indruk te geven betreffende ons materieelpakket bieden wij u hierbij, geheel vri
blijvend, de door ons samengestelde documentatie aan.  

ies en/of offertes, ook v.w.b. de eventuele aankoop van materieel, mag u te allen tijde, zonder 
enige verdere verplichting, een beroep op ons doen. 

rgrietstraat 10  te  Haaften – april ’04. 

TSMaterieel is een jonge, actieve onderneming met een grondige kennis en ervaring met betrekking tot de 
n, valbeveiligingen, bouwliften, hoogwerkers, verrei-

kers, ondersteuningen, bekistingen, montage, demontage én de verhuur van meerdere steigersystemen.  

Daarom heeft TSMaterieel een efficiënt, praktisch en economisch antwoord op ieder vraagstuk betreffende 

et elk steiger aan de nor-
en is de veiligheid op uw project gewaar-

onafhankelijke, inspectie van de steiger bent u bij TSMaterieel aan het juiste adres. 

Teneinde u een algemene indruk te geven betreffende ons materieelpakket bieden wij u hierbij, geheel vrij-

ies en/of offertes, ook v.w.b. de eventuele aankoop van materieel, mag u te allen tijde, zonder 

 



 

Steigers.    
 

Pijp / Koppeling. 
 

 

In 1937 werd voor het eerst de traditionele pijp
steiger. 
 

Hoewel er sindsdien diverse nieuwe steigersystemen zijn ontwikkeld neemt de traditionele steiger, ook 
ruim 65 jaar, nog steeds een belangrijke plaats in.
 

Dit is vooral te danken aan de enorme flexibiliteit en het gunstige kostenplaatje van de pijp
(bij een aaneengesloten huurperiode van meer dan 13 weken
 

 

Enkel pijp-koppeling-steiger met muurplaatjes.
A. van Mourik Bouw BV – Steenweg 40 te Waardenburg 
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In 1937 werd voor het eerst de traditionele pijp-koppeling-steiger gebruikt, als vervanging van de houten 

Hoewel er sindsdien diverse nieuwe steigersystemen zijn ontwikkeld neemt de traditionele steiger, ook 
ruim 65 jaar, nog steeds een belangrijke plaats in. 

Dit is vooral te danken aan de enorme flexibiliteit en het gunstige kostenplaatje van de pijp
urperiode van meer dan 13 weken). 

 
 

eiger met muurplaatjes. 
Steenweg 40 te Waardenburg – mei ’02. 

steiger gebruikt, als vervanging van de houten 

Hoewel er sindsdien diverse nieuwe steigersystemen zijn ontwikkeld neemt de traditionele steiger, ook na 

Dit is vooral te danken aan de enorme flexibiliteit en het gunstige kostenplaatje van de pijp-koppeling-steiger 

 



 

 

 

Enkel pijp-koppeling-steiger. 
Bouw- en Woningbureau Oakwood BV
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en Woningbureau Oakwood BV - ’t Goorke te Oosterhout (N.Br.) –  februari ’00. 

 

 



 

 

Dubbel pijp-koppeling-steiger. 
Aannemingsbedrijf Tak BV – Bosweg te Putte (N.Br) 
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Bosweg te Putte (N.Br) – november ’00. 

 



 

Dubbel pijp-koppeling-steiger. 
Bouwbedrijf Gebr. Heeren BV – 13 woningen No
 

 

 

Dubbel pijp-koppeling-steiger. 
Bouwbedrijf van der Meij BV – Kerk te Warmond
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13 woningen Noorderstraat te Sprundel – juni ’05. 

rk te Warmond – april ’06. 

 

 



 

Tube-lock. 
 
 

Intussen zijn de eisen aan de arbeidsomstandigheden danig veranderd. Dit heeft o.a. geleid tot een dri
gende vraag naar lichtere materialen.
 

De veranderde vraag en streven om het gebruik van traditioneel steiger
veranciers doen besluiten een nieuwe buis
systeem.    
  

 

 

Tube-Lock-steigersysteem. 
Raamse Akkers Vastgoed  BV – 19 appartementen Dr. Hey
 
 
 

 
 
 
 

7 

Intussen zijn de eisen aan de arbeidsomstandigheden danig veranderd. Dit heeft o.a. geleid tot een dri
gende vraag naar lichtere materialen. 

De veranderde vraag en streven om het gebruik van traditioneel steiger te stimuleren heeft de materieell
veranciers doen besluiten een nieuwe buis-verbinder te ontwikkelen met als resultaat het Tube

       

                 

19 appartementen Dr. Heyptstraat te Roosendaal – juli ’04.

Intussen zijn de eisen aan de arbeidsomstandigheden danig veranderd. Dit heeft o.a. geleid tot een drin-

te stimuleren heeft de materieelle-
verbinder te ontwikkelen met als resultaat het Tube-Lock-

  

 

juli ’04. 



 

 

Het Tube-Lock-systeem is een verrassend en veelbelovend product, dat voldoet aan de geldende richtlijnen, 
waarbij bestaande steigerpijpen worden verkort (tot maximaal 4,0 m¹) en worden voorzien van een bajone
verbinding. 
 

Dit nieuwe type verbinding is een simpele en bovenal razendsnelle koppeling. Er kan op een eenvoudigere, 
maar vooral ook op een veiligere en snellere manier mee gewerkt worden dan met bestaande laskoppeli
gen. 
 

Het aanslaan van spieën of aandraaie
verleden. 
 

 

 

Tube-Lock-steigersysteem. 
A. van Mourik Bouw BV – “de Blauwe Reiger”  Waalbandijk 249 te Haaften 
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systeem is een verrassend en veelbelovend product, dat voldoet aan de geldende richtlijnen, 
waarbij bestaande steigerpijpen worden verkort (tot maximaal 4,0 m¹) en worden voorzien van een bajone

Dit nieuwe type verbinding is een simpele en bovenal razendsnelle koppeling. Er kan op een eenvoudigere, 
maar vooral ook op een veiligere en snellere manier mee gewerkt worden dan met bestaande laskoppeli

Het aanslaan van spieën of aandraaien van bouten en het lossen ervan, behoort bij deze verbinding tot het 

 

“de Blauwe Reiger”  Waalbandijk 249 te Haaften – mei ’04. 

 

systeem is een verrassend en veelbelovend product, dat voldoet aan de geldende richtlijnen, 
waarbij bestaande steigerpijpen worden verkort (tot maximaal 4,0 m¹) en worden voorzien van een bajonet-

Dit nieuwe type verbinding is een simpele en bovenal razendsnelle koppeling. Er kan op een eenvoudigere, 
maar vooral ook op een veiligere en snellere manier mee gewerkt worden dan met bestaande laskoppelin-

n van bouten en het lossen ervan, behoort bij deze verbinding tot het 

 



 

Systeemsteiger. 
 
 

Steigersystemen zijn opgebouwd uit s
ken dat steigersystemen beschikken over een ongeëvenaarde draagkracht en stabiliteit bij een minimum 
aan te gebruiken onderdelen. 
 

Steigersystemen worden onder meer ing
woningbouw, renovatie en industrie wordt het veelvuldig toegepas
 

 

 

Layher-Allround-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Nico Quaytaal – Stationsstraat 
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Steigersystemen zijn opgebouwd uit standaard onderdelen. De grote stijfheid en de hoge staalkwaliteit m
ken dat steigersystemen beschikken over een ongeëvenaarde draagkracht en stabiliteit bij een minimum 

Steigersystemen worden onder meer ingezet bij infra projecten, scheeps- en utiliteitsbouw. Maar ook in de 
wordt het veelvuldig toegepast. 

Stationsstraat  te Zevenbergen - april ’05. 

tandaard onderdelen. De grote stijfheid en de hoge staalkwaliteit ma-
ken dat steigersystemen beschikken over een ongeëvenaarde draagkracht en stabiliteit bij een minimum 

uw. Maar ook in de 

 



10 
 

 
 
Layher-Allround-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Hoendervangers BV - Gastelseweg te Roosendaal – september ’07. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Layher-Allround-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Balemans BV  - Runnersworld 
 

 

 

Layher-Allround-steigersysteem (in combi
Bouwbedrijf de Rooy BV – Renovatie Plan
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Runnersworld – Haagdijk te Breda –  februari ’08. 

in combinatie met aluminium werkbruggen). 
Renovatie Plan - Spui-Noord te Oudenbosch – juni ‘04. 

 

 



 

 Layher-Allround-steigersysteem. 
 Bouwbedrijf  Boot BV - 22 woningen, Antwerpsestraat  te Made 
 

 

 

Layher-Allround-steigersysteem. 
Bouwbedrijf De Rooy BV – Renovatie
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22 woningen, Antwerpsestraat  te Made – juni ’05. 

Renovatie - Singelhof te Sint Willebrord – september  ’07. 

 

 



 

 

Voordelen van steigersystemen  in vergelijk
 

   1. Geen beschadiging van het metselwerk.
 

   2. Vlotte, eenvoudige montage. 
 

            - Vrijwel zonder gereedschap.
 

             - Steiger bevat geen kleine, verliesbare onderdelen.
 

  3. Slagen om de 2,0 m¹  in plaats van 1½ m¹.
 

    - Alle vloeren zijn tegelijkertijd te gebruiken.
 

    - Minder materieel per m²  steigeroppervlak.
 

 

Cuplok-steigersysteem. 
 De Vries & Verburg BV – Barendrecht.
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Voordelen van steigersystemen  in vergelijking met  pijp-koppeling-steiger: 

1. Geen beschadiging van het metselwerk. 

Vrijwel zonder gereedschap. 

Steiger bevat geen kleine, verliesbare onderdelen. 

in plaats van 1½ m¹. 

Alle vloeren zijn tegelijkertijd te gebruiken. 

steigeroppervlak. 

Barendrecht. - oktober ’01. 

 



 

Cuplok –steigersysteem. 
Klaassen Groep Dinxperlo – J.F. Kennedylaan te Doetinchem 
 

 

 

Layher-Allround-steigersysteem. 
A. Van Mourik Bouw BV –  Waaldijk 
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J.F. Kennedylaan te Doetinchem – april ’01. 

Waaldijk  te Herwijnen – oktober ‘04. 

 

 



 

Cuplok-systeemsteiger. 
Heerkens van Bavel Bouw BV – Prof. Cobbenhagenlaan 
 

 

 

Layher-Allround- systeemsteiger. 
Bouwbedrijf Boot BV – De Wending te Prinsenbeek 
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Prof. Cobbenhagenlaan  te Tilburg – mei ’01. 

De Wending te Prinsenbeek – september  ’07. 

 

 



 

 

Layher-Allround- systeemsteiger uitgevoerd als transportsteiger.
De Kok Bouwgroep BV – Renovatie ABN AMRO te Utrecht 
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uitgevoerd als transportsteiger. 
Renovatie ABN AMRO te Utrecht - september  ’07. 

 



 

 

Layher-Allround- systeemsteiger. 
Bouwbedrijf van der Meij BV - Paschalis Baylon kerk te Den Haag 
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Paschalis Baylon kerk te Den Haag - maart ’07. 

 



 

 

Door toepassing van consoles: 
 

1.  Kan men op vrijwel elke gewenste hoogte 
 

2.  Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte.
 

3.  Verkrijgt men een vrije doorgang voor 
 

                                       

 

Cuplok-steigersysteem met consoles.
Klaassen Groep Dinxperlo – Koopmanlaan te Doetinchem.
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1.  Kan men op vrijwel elke gewenste hoogte een werkvloer maken (om de ½ m¹)

2.  Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte.

3.  Verkrijgt men een vrije doorgang voor de opperman; vlotte aanvoer van materiaal.

 

steigersysteem met consoles. 
Koopmanlaan te Doetinchem. 

. 

2.  Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte. 

de opperman; vlotte aanvoer van materiaal. 

 



 

Cuplok-systeemsteiger. 
Klaassen Groep Dinxperlo – Koopmanlaan te Doet
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Koopmanlaan te Doetinchem – oktober ’01. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Steigersystemen kunnen onder elke hoek (ook rond) worden gebouwd. Voor zowel de gevelsteiger, 
de trappentoren als de ondersteuningsteiger geldt dat, door het geringe aantal onderdelen en het 
ontbreken van kleine verliesbare onderdelen, de arbeidstijd nodig voor montage en demontage 
relatief weinig tijd in beslag. 
 

 

 

Cuplok-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Van der Meij BV – Linkertoren Ridderzaal Binnenhof te Den Haag 
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Steigersystemen kunnen onder elke hoek (ook rond) worden gebouwd. Voor zowel de gevelsteiger, 
de trappentoren als de ondersteuningsteiger geldt dat, door het geringe aantal onderdelen en het 

eine verliesbare onderdelen, de arbeidstijd nodig voor montage en demontage 

Linkertoren Ridderzaal Binnenhof te Den Haag – mei ’05. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Steigersystemen kunnen onder elke hoek (ook rond) worden gebouwd. Voor zowel de gevelsteiger, 
de trappentoren als de ondersteuningsteiger geldt dat, door het geringe aantal onderdelen en het 

eine verliesbare onderdelen, de arbeidstijd nodig voor montage en demontage 
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Cuplok-systeemsteiger. 
Vosdonk BV – ‘”de Trommel”  te Roosendaal – maart  ’02. 
 

 
 

 
 

Layer-Allround-systeemsteiger. 
ASK-Romein Bouw BV – “Sky-Dive” te Roosendaal – mei ’06. 
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Cuplok-systeemsteiger. 
Aan de Stegge Roosendaal vof – Westelijke Havendijk te Roosendaal – april ’00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Ladderopgangen. 
 

Cuplok-steigersysteem. 
Gebr. Van Kessel Bouw BV – Koewei
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Koeweistraat te Waardenburg –  februari  ’01. 

 



 

 
 
 
Layher-Blitz-steigersysteem: ladderopgang gemonteerd aan de buitenzijde van de steiger.
De Combi-Brabocon BV - Kuiperstraat te Tilburg
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adderopgang gemonteerd aan de buitenzijde van de steiger.
Kuiperstraat te Tilburg - april ‘04 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adderopgang gemonteerd aan de buitenzijde van de steiger. 
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Trappentorens. 
 

 

Dankzij de grote knooppuntstijfheid zijn steigersystemen zowel geschikt als gevelsteiger, ondersteuning én 
trappentoren. 
 

De trappentoren is, daar deze uit standaard onderdelen van het steigersysteem bestaat, eenvoudig te mon-
teren. Slechts twee extra onderdelen zijn nodig; de systeem-trap en de leuningpost. 
 

Door de grote stabiliteit, het gebruik van dubbele leuningen en het antislipprofiel op de traptreden heeft u 
altijd een veilige toegang.                                                                                                                                     
       

 

 
 

Cuplok-steigersysteem uitgevoerd als trappentoren. 
Geka Bouw BV – Omleiding A 50 te Son en Breugel – mei ’02. 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

De trappentoren kan vrijstaand (wel verankerd) of in combinatie met een 
toegepast. Het is ook mogelijk de trappentoren met een bouwkraan te verplaatsen.
 

Maximale toelaatbare hoogte, bij een standaardverankering
onderkant voetspindel tot bovenzijde leuning)
  

 

 

Cuplok-steigersysteem uitgevoerd als trappentoren.
Heerkens van Bavel Bouw BV – IFF te Tilburg 
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De trappentoren kan vrijstaand (wel verankerd) of in combinatie met een (systeem)gevelsteiger worden 
toegepast. Het is ook mogelijk de trappentoren met een bouwkraan te verplaatsen. 

Maximale toelaatbare hoogte, bij een standaardverankering om de 4,0 m¹, bedraagt 33,0 m¹ (gemeten van 
onderkant voetspindel tot bovenzijde leuning).      

 

steigersysteem uitgevoerd als trappentoren. 
IFF te Tilburg – december ’01. 

gevelsteiger worden 

om de 4,0 m¹, bedraagt 33,0 m¹ (gemeten van 
  

 



 

 

 
 
Layher-Allround-steigersysteem uitgevoerd als trappentoren.
ASK Romein Bouw BV –  “Sky-Dive”  te Roosendaal 
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m uitgevoerd als trappentoren. 
Dive”  te Roosendaal – september  ’06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Layher-Allround-steigersysteem uitgevoerd als trappentoren met goederenlift.
ASK Romein Bouw BV –  Nieuwbouw Noordland 7 te Bergen op Zoom 
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steigersysteem uitgevoerd als trappentoren met goederenlift. 
Nieuwbouw Noordland 7 te Bergen op Zoom - januari ’08. 

 

 



 

Aluminium steiger. 
 

Aluminium Rolsteigers. 
De Combi Roosendaal BV – “het Vrouwenhof” te Roosendaal
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“het Vrouwenhof” te Roosendaal – mei ’05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

Renovatiesteiger.   
 

 

Renovatie en groot onderhoud vragen een andere benadering van “steigerwerk”
Evenals in de nieuwbouw moet het gehele oppervlak bereikbaar zijn, echter met dit verschil dat de wer
zaamheden die geschieden, korter en daarom steigertechnisch aanzienlijk goedkoper moeten zijn.
 

 

Layher-Blitz-steigersysteem.  
Rooftop Dakbedekkingen BV  – ‘t Gors te Dorst (N.Br.)  
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Renovatie en groot onderhoud vragen een andere benadering van “steigerwerk” dan tot nu toe gebruikelijk. 
Evenals in de nieuwbouw moet het gehele oppervlak bereikbaar zijn, echter met dit verschil dat de wer
zaamheden die geschieden, korter en daarom steigertechnisch aanzienlijk goedkoper moeten zijn.

     

‘t Gors te Dorst (N.Br.)  – maart  ‘00. 

dan tot nu toe gebruikelijk. 
Evenals in de nieuwbouw moet het gehele oppervlak bereikbaar zijn, echter met dit verschil dat de werk-
zaamheden die geschieden, korter en daarom steigertechnisch aanzienlijk goedkoper moeten zijn. 

       



 

Layher-Blitz-steigersysteem.  
De Combi – Brabocon BV – AZC Oirschotsedijk te Eindhoven 
 

Bosta-100-steigersysteem . 
Oakwood BV Bouw - en Woningbureau  
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AZC Oirschotsedijk te Eindhoven – april ’06. 

 

 

en Woningbureau  – St.Josephplein  te Zevenbergen  – november ’99.

 

 

november ’99. 



 

 

Het gebruik van een eenvoudig doch efficiënt steigersysteem is voor de stukadoor, de voeger, de schilder, 
de gevelreiniger en dakdekker uitermate belangrijk.
 

Renovatie-steiger-systemen bestaan uit weinig onderdelen. Geen losse, dus verli
door is de arbeidstijd voor het monteren en demonteren van deze steigertypen, in vergelijking met traditi
neel pijpkoppeling-steiger relatief kort.
  

 

 

Layher-Blitz-steigersysteem.   
Bouwbedrijf de Rooy BV – Annadal te Zevenbergen 
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Het gebruik van een eenvoudig doch efficiënt steigersysteem is voor de stukadoor, de voeger, de schilder, 
de gevelreiniger en dakdekker uitermate belangrijk. 

men bestaan uit weinig onderdelen. Geen losse, dus verliesbare, onderdelen:
door is de arbeidstijd voor het monteren en demonteren van deze steigertypen, in vergelijking met traditi

steiger relatief kort.       

Annadal te Zevenbergen – maart  ‘00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het gebruik van een eenvoudig doch efficiënt steigersysteem is voor de stukadoor, de voeger, de schilder, 

esbare, onderdelen: hier-
door is de arbeidstijd voor het monteren en demonteren van deze steigertypen, in vergelijking met traditio-

  

 



 

Layher-Blitz-steigersysteem. 
Bouwbedrijf de Rooy BV – Gerard ter Borchstraat te Roosendaal 
 

 

 

Layher-Blitz-steigersysteem. 
Verweij Building Upgraders BV – Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein 
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Gerard ter Borchstraat te Roosendaal – maart ’00. 

Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein – april ’05. 

 

 



 

Layher-Blitz-steigersysteem.   
Rooftop Dakbedekking BV - “Poolcafe” Visserstraat
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oolcafe” Visserstraat  te Breda - december ’01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Layher-Blitz-steigersysteem met steigernetten: 50% windred
De Combi – Brabocon  BV – Kuiperstraat te Tilburg 
 

 

Layher-Blitz-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Boot  BV – Shortstay Accommodatie 
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steigersysteem met steigernetten: 50% windreducerend. 
Kuiperstraat te Tilburg – april ’04. 

 

Shortstay Accommodatie - Keizerstraat te Breda – mei ’05. 

 
 

 

 



 

Layher-Blitz-steigersysteem. 
Bouwbedrijf Van der Meij BV – Ridde
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Ridderzaal Binnenhof te Den Haag – mei ’05.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Layher-Blitz-steigersysteem uitgevoerd met reclamedoek.
Castel de Ferro BV –  pand Quote - 
 

 

 

 
 
 

37 

steigersysteem uitgevoerd met reclamedoek. 
 hoek Singel / Koningsplein te Amsterdam – juli ’05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Door toepassing van consoles; 
 

1.  Kan men op elke gewenste hoogte een werkvloer maken.
 

2.   Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte.
 

3.  Verkrijgt men een vrije doorgang voor de opperman; vlotte aanvoer van materiaal.
 

 

 

Layher-Blitz-steigersysteem. 
Bouwbedrijf de Rooy BV – Gerard ter Borchstraat te Roosendaal 
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1.  Kan men op elke gewenste hoogte een werkvloer maken. 

2.   Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte.

3.  Verkrijgt men een vrije doorgang voor de opperman; vlotte aanvoer van materiaal.

 

Gerard ter Borchstraat te Roosendaal – maart ’00. 

 
 
 

2.   Bevindt er zich geen staander tussen man en werk; er ontstaat een vrije werkruimte. 

3.  Verkrijgt men een vrije doorgang voor de opperman; vlotte aanvoer van materiaal. 

 



 

Bosta-70-steigersysteem. 
G.C. de Kok Bouw BV - “Wapen van Marion” te Oostvoorne
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“Wapen van Marion” te Oostvoorne - december ’99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Regenkappen. 
 

Layher-Blitz-steigersysteem met  regenkap  uitgevoerd  met
Weyters & Schipper Stucadoors – Mariaziekenhuis te Tilburg 
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gersysteem met  regenkap  uitgevoerd  met  krimpfolie. 
Mariaziekenhuis te Tilburg – mei ’02. 

 

 

 



 

 

 

Regenkap  uitgevoerd  met  tralieliggers, spanbanden en krimpfolie.

Bouwbedrijf Van der Meij BV  - Rijksmuseum  Volkenk
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Regenkap  uitgevoerd  met  tralieliggers, spanbanden en krimpfolie. 

Rijksmuseum  Volkenkunde te Leiden – november ’06.  
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Layher-Blitz-steigersysteem met  regenkap  uitgevoerd  met  krimpfolie. 
Ask Romein Bouw BV -  Auto Borchwerf te Halsteren - september ‘07 
 

 
 

 
 

Layher-Allround-steigersysteem met regenkap  uitgevoerd met regenzeilen. 
De Kok Bouwgroep BV – Petrus en Paulusschool te Breda – februari ’08.  

 
 



 

 
 

Layher-Allround-steigersysteem met regenkap  uitgevoerd met regenzeilen.
Bouw bedrijf Boot BV 
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steigersysteem met regenkap  uitgevoerd met regenzeilen.
Bouw bedrijf Boot BV - Tetrade te Breda – januari ’06. 

 

steigersysteem met regenkap  uitgevoerd met regenzeilen. 
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Ondersteuning. 
 

Betonstempels. 
 

 

Schroefstempels zijn ontwikkeld uit steigerbuis en worden gebruikt voor lichte tot matige belastin-
gen; tot ca. 30 kN. Schroefstempels bestaan uit twee in elkaar schuivende buizen, voorzien van 
een hoogte-instelling (grof én fijn.)  
 

De buitenbuis is aan de onderzijde voorzien van een voetplaat met nagelgaten en aan de bovenzij-
de van schroefdraad bedekt door een schroefmof. 
 

 De binnenbuis bestaat uit een steigerbuis met stelgaten en is aan de bovenzijde voorzien van een 
gaffel waarin één of twee houten baddingen (onderslagen) passen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Beton(schroef)stempel BM300  (180 x 300)
A.van Mourik Bouw BV  – Akkerstraat te Bruchem 
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Beton(schroef)stempel BM300  (180 x 300). 
Akkerstraat te Bruchem - maart ’04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

De hoogte van de stalen (beton-schroef)stempels kan zowel grof als fijn worden ingesteld.
te instelling wordt tot stand gebracht door de draagpen in een ander gat van de binnenbuis te steken. 
 

Vervolgens wordt met het uitdraaien van de schroefmof de fijn
de schroefmof dient men er op toe te zien dat de schroefdraad bedekt blijft.
 

 

Beton(schroef)stempel BM300  (180 x 300)
A. van Mourik Bouw BV  – Akkerstraat te Bruchem 
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schroef)stempels kan zowel grof als fijn worden ingesteld.
te instelling wordt tot stand gebracht door de draagpen in een ander gat van de binnenbuis te steken. 

Vervolgens wordt met het uitdraaien van de schroefmof de fijn-instelling gerealiseerd. Bij het uitdraaien van 
r op toe te zien dat de schroefdraad bedekt blijft. 

 

Beton(schroef)stempel BM300  (180 x 300). 
Akkerstraat te Bruchem –  maart ’04. 

schroef)stempels kan zowel grof als fijn worden ingesteld. De “groffe” hoog-
te instelling wordt tot stand gebracht door de draagpen in een ander gat van de binnenbuis te steken.  

instelling gerealiseerd. Bij het uitdraaien van 

 



 

Beton(schroef)stempel BM540  (305 x 540)
A. van Mourik Bouw BV  – “de Blauwe Reiger”  Waalbandijk 249 te Haaften 
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Beton(schroef)stempel BM540  (305 x 540). 
lauwe Reiger”  Waalbandijk 249 te Haaften – mei ’04. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Op bekistingen werken behalve verticale, ook horizontale krachten; zoals o.a. betonspeciedruk,  wind
verkeer -en remkrachten. Hieraan moet weerstand worden geboden zonder dat de beki
van de gestelde maatvoering afwijkt. 
 

De taak van het schoorwerk is deze horizontale krachten op te vangen en naar een vast punt te geleiden. 
Soms is het schoorwerk een onderdeel van de bekistingconstructie.
 

Het meest bekend en toegepast is de stelschoor, afgeleid van de eerder besproken (beton)schroefstempels, 
maar toch wezenlijk verschillend. Men mag derhalve een schroefstempel nooit als schoor gebruiken.
 
 

 

Druk-trek-(schoor)stempel  type PP410 (230/410)
KBR Bouw BV – Spijksepad te Buurmalsen 
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Op bekistingen werken behalve verticale, ook horizontale krachten; zoals o.a. betonspeciedruk,  wind
en remkrachten. Hieraan moet weerstand worden geboden zonder dat de bekisting ontoelaatbaar 

van de gestelde maatvoering afwijkt.  

De taak van het schoorwerk is deze horizontale krachten op te vangen en naar een vast punt te geleiden. 
Soms is het schoorwerk een onderdeel van de bekistingconstructie. 

ast is de stelschoor, afgeleid van de eerder besproken (beton)schroefstempels, 
maar toch wezenlijk verschillend. Men mag derhalve een schroefstempel nooit als schoor gebruiken.

(schoor)stempel  type PP410 (230/410). 
te Buurmalsen – april ’04. 

Op bekistingen werken behalve verticale, ook horizontale krachten; zoals o.a. betonspeciedruk,  wind- , 
sting ontoelaatbaar 

De taak van het schoorwerk is deze horizontale krachten op te vangen en naar een vast punt te geleiden. 

ast is de stelschoor, afgeleid van de eerder besproken (beton)schroefstempels, 
maar toch wezenlijk verschillend. Men mag derhalve een schroefstempel nooit als schoor gebruiken. 
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Ondersteuningsteiger. 
 

 

Behalve als steiger is het layher allround systeem ook uitermaten geschikt voor horizontale ondersteuning.  
In een Allround ondersteuning kunnen zoveel mogelijk dezelfde onderdelen gebruikt worden waarmee later 
de gevelsteiger gebouwd wordt. Dit verhoogt de inzetbaarheid van materieel en geeft besparing in 
transportkosten.  
 

   

 
 

Een Layher Allround ondersteuning bestaat uit de volgende standaard systeemonderdelen. 
    
1.  Voetspindels    4.  Diagonalen 
2.  Voetstukken    5 . Liggers 
3.  Staanders     6.  Kopspindels 
 

 

Met voetspindels worden de oneffenheden van de ondergrond uitgevlakt. Met behulp van voetstukken op de 
spindels kunnen de staanders door een persoon geplaatst worden,  zonder dat  deze omvallen.  
 

Liggers en diagonalen zijn gemakkelijk te monteren. Met de kopspindels wordt  de bekisting op hoogte ge-
steld. Een Allround ondersteuning dient te worden gemonteerd volgens de montage- en gebruikshandleiding 
voor de  Allround steiger. 
 

 
 



 

 

Doordat de systeem-staanders om de ½ m¹ zijn voorzien van “cups” of “ringen” kan een flexibel onderste
ningssysteem worden samengesteld. 
 

De stalen buizen kunnen een hoge belasting aan, en door de grote sterkte van de knooppunten, beschikt bij 
voorbeeld ook, het Cuplok-steigersysteem
 

 

 

Cuplok-steigersysteem  uitgevoerd als ondersteuningssteiger.
Geka Bouw BV – Omleiding A 50 te Son en Breugel
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staanders om de ½ m¹ zijn voorzien van “cups” of “ringen” kan een flexibel onderste
ningssysteem worden samengesteld.  

De stalen buizen kunnen een hoge belasting aan, en door de grote sterkte van de knooppunten, beschikt bij 
steigersysteem   over een zeer hoge draagkracht en grote stabiliteit. 

uitgevoerd als ondersteuningssteiger. 
50 te Son en Breugel – mei ’02. 

staanders om de ½ m¹ zijn voorzien van “cups” of “ringen” kan een flexibel ondersteu-

De stalen buizen kunnen een hoge belasting aan, en door de grote sterkte van de knooppunten, beschikt bij 
over een zeer hoge draagkracht en grote stabiliteit.  

 



 

 
 

 
 

Zo is, bij voorbeeld, bij het gebruik van het Cuplok
Hierdoor kan worden volstaan met relatief weinig ondersteuningsmaterieel.
  

 

 
Cuplok-steigersysteem uitgevoerd als ondersteuningssteiger.
Geka Bouw BV – Omleiding A 50 te Son en Breugel
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het gebruik van het Cuplok-systeem een staanderbelasting van 65 kN toelaatbaar. 
Hierdoor kan worden volstaan met relatief weinig ondersteuningsmaterieel.                                                                               

eem uitgevoerd als ondersteuningssteiger. 
50 te Son en Breugel – mei ’02. 

systeem een staanderbelasting van 65 kN toelaatbaar. 
                                                          

 



 

 

 

Layer-Allround-steigersysteem  uitgevoerd als 
ASK-Romein Bouw BV – “Sky-Dive”  te Roosendaal 
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uitgevoerd als ondersteuningsteiger. 
Dive”  te Roosendaal – mei ’06. 

 



 

Pal  20. 
 

 

Met de Pal-20 systeemonderdelen kunnen driehoek 
mogelijk een ruitvorm te formeren. 
 

De voordelen van het  Pal-20-ondersteuningsysteem zijn:
 

          1.  Lichte en handzame ele
             -
              -
                   -
 

        2.  Combineerbaar met buis
              -
              -
             -
  
 

Pal-20-steigersysteem. - Geka Bouw BV 
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20 systeemonderdelen kunnen driehoek -en vierhoektorens worden gemonteerd. Het is zelfs 

ondersteuningsysteem zijn: 

1.  Lichte en handzame elementen: 
- Grote flexibiliteit. 
- Tijdsbesparende montage. 
- Gering transportvolume. 

2.  Combineerbaar met buis-koppeling: 
- Hoge stabiliteit. 
- Groot draagvermogen. 
- Geschikt voor elke hoogte.     

 
 

Geka Bouw BV – Omleiding A50 te Son en Breugel – mei ’02

en vierhoektorens worden gemonteerd. Het is zelfs 

  

 

mei ’02. 



 

 

Pal-20 is het ideale ondersteuningssteiger(systeem) met een draagvermogen van 200 kN (20 ton) voor een 
vierhoektoren. Het systeem wordt veelvuldig toeg
 
 

 

Pal-20-steigersysteem. 
Geka Bouw BV – Omleiding A50 te Son en Breugel
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20 is het ideale ondersteuningssteiger(systeem) met een draagvermogen van 200 kN (20 ton) voor een 
teem wordt veelvuldig toegepast voor viaducten, industrie- en utiliteitsbouw.

Omleiding A50 te Son en Breugel – mei ’02. 

20 is het ideale ondersteuningssteiger(systeem) met een draagvermogen van 200 kN (20 ton) voor een 
en utiliteitsbouw. 

 



 

Machines.  
   

Goederenliften. 
 

Poly kantelbare bouwlift: Plateauhoogte op 6,
A. van Mourik Bouw BV – Margrietstraat 10 
 

                             
 

Poly kantelbare bouwlift: 
 

- Voltage 230 V.   Hefvermogen 200 kg. 
 

- Mastlengte; niet verlengd;  7½ m¹; maximale plateauhoogte 5½ m¹.
 

- De mastlengte is één maal te verlengen met een mastdeel van 1½ m¹; maximale plateauhoogte 7 m¹
 

- Verankeren op 3 m¹ boven peil en bij verlenging ook op 7½ m¹ boven peil.
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Poly kantelbare bouwlift: Plateauhoogte op 6,0 m¹  met drie afslagen. 
Margrietstraat 10 te Haaften – april ’04. 

Hefvermogen 200 kg.   Afmetingen plateau;  0,8 x 1,4 m¹.

7½ m¹; maximale plateauhoogte 5½ m¹. 

is één maal te verlengen met een mastdeel van 1½ m¹; maximale plateauhoogte 7 m¹

Verankeren op 3 m¹ boven peil en bij verlenging ook op 7½ m¹ boven peil. 

 

metingen plateau;  0,8 x 1,4 m¹. 

is één maal te verlengen met een mastdeel van 1½ m¹; maximale plateauhoogte 7 m¹. 



 

Tandheugel Goederen lift type AT25B.
Bouwbedrijf Boot BV – Justinus van Nassau Kasteelplein te Breda 
 

 
 

De rationeelste tandheugel goederenlift in Nederland.
 

Door zich bij de ontwikkeling uitsluitend te richten op de vraag uit de markt naar een nog sneller verplaat
bare en opvouwbare tandheugellift, konstrueerde de machinefabriek de zeer praktische AT25B.
 

Een tandheugellift met unieke kenmerken t.w.;
 

- Naar keuze een 220 Volt lichtnet- of 380 Volt krachtstroommotor
- Vervoerbaar op elke aanhanger. 
- Snelle montage door een één man dankzij zeer korte afstand tussen platform en mastelement.
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Goederen lift type AT25B. 
Justinus van Nassau Kasteelplein te Breda – augustus ‘06. 

De rationeelste tandheugel goederenlift in Nederland. 

Door zich bij de ontwikkeling uitsluitend te richten op de vraag uit de markt naar een nog sneller verplaat
opvouwbare tandheugellift, konstrueerde de machinefabriek de zeer praktische AT25B.

met unieke kenmerken t.w.; 

of 380 Volt krachtstroommotor. 

en één man dankzij zeer korte afstand tussen platform en mastelement.

 

Door zich bij de ontwikkeling uitsluitend te richten op de vraag uit de markt naar een nog sneller verplaats-
opvouwbare tandheugellift, konstrueerde de machinefabriek de zeer praktische AT25B. 

en één man dankzij zeer korte afstand tussen platform en mastelement. 



 

Goederen lift type 300Z. 
Bouwbedrijf Boot BV – Justinus van Nassau Kasteelplein te Breda 
 

Goederenlift Geda, type 300Z,
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Justinus van Nassau Kasteelplein te Breda – augustus ’06. 

 

 

Goederenlift Geda, type 300Z, plateauhoogte 9 meter en 4 afslagen. 

 



 

Hoogwerkers. 
 

Knik / telescooparm hoogwerker op aanhanger.
Klus –en Onderhoudsbedrijf Schoonenbeeck BV 

 

Knik / telescooparm hoogwerker op aanhanger TL
 

 Werkhoogte 16,8 m¹.   Vloerhoogte 15,0 m¹.
 

Een compacte, lichte en uiterst stabiele tweepersoonshoogwerker met een groot werkbereik. Dankzij de 
proportioneel werkende (volledige) hydraulische aandrijving kan het platform vlot en zeer nauwkeurig in de 
gewenste positie worden gebracht.  
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Knik / telescooparm hoogwerker op aanhanger. 
choonenbeeck BV – Heikantstraat te Kalmthout (B) – juli ’04.

 
 

Knik / telescooparm hoogwerker op aanhanger TL-49: 

Vloerhoogte 15,0 m¹. Maximaal hefvermogen 215 kg. 

Een compacte, lichte en uiterst stabiele tweepersoonshoogwerker met een groot werkbereik. Dankzij de 
proportioneel werkende (volledige) hydraulische aandrijving kan het platform vlot en zeer nauwkeurig in de 

 

 

juli ’04. 

 

al hefvermogen 215 kg.  

Een compacte, lichte en uiterst stabiele tweepersoonshoogwerker met een groot werkbereik. Dankzij de 
proportioneel werkende (volledige) hydraulische aandrijving kan het platform vlot en zeer nauwkeurig in de 



 

 
 
Zelfrijdende, door elektromotor aangedreven
De Combi-Roosendaal BV – Goeverneurlaan te Den
 

 
 

Werkhoogte 15½  m¹.  -  Reikwijdte  7½  m¹.  
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lektromotor aangedreven, 4x4 knik / telescooparm hoogwerker. 
Goeverneurlaan te Den Haag – maart ’05. 

 

Reikwijdte  7½  m¹.  -   Max. hefvermogen 230 kg.  - Afm.  platform 1,83 x 0,76 m¹.

 

platform 1,83 x 0,76 m¹. 



 

Zelfrijdende knik-telescooparm hoogwerker 4 x 4 (diesel
De Combi-Roosendaal BV – Renovatieproject Schoolstraat te Zegge 
 

 

Werkhoogte 11,0 m¹. Reikwijdte 7½ m¹ 
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ooparm hoogwerker 4 x 4 (diesel).  
Renovatieproject Schoolstraat te Zegge – november ’04. 

 
 

Werkhoogte 11,0 m¹. Reikwijdte 7½ m¹ - Max. Hefvermogen 200 kg. - Afm.(draaibaar) platform 1½ x 1,0 m¹.

 

baar) platform 1½ x 1,0 m¹. 
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Zelfrijdende door dieselmotor aangedreven 4x4 telescooparm hoogwerker. 
Dekkers van der Vliet BV -  ROC-College, Wandelboslaan te Tilburg – juni ’05. 

 

 
 

 

Werkhoogte 15,8 m¹. Reikwijdte 11,8  m¹. Max. hefvermogen 200 kg. Afm. (draaibaar)platform 1½ x 1,0 m¹. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

Zelfrijdende telescooparm hoogwerker 4 x 4 (diesel
De Combi-Brabocon BV  - AZC - Reutsedijk  te 
 

 

 

Zelfrijdende telescooparm hoogwerker 
 

Werkhoogte 20,1 m¹.  -  Reikwijdte  15
 

Een stabiele en veilige hoogwerker met een betrouwbaar besturingssysteem. Eenvoudig op hoogte te ve
plaatsen voor een maximum aan werkbereik. Geschikt voor toepassing op zowel verhard
ondergrond. 
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ooparm hoogwerker 4 x 4 (diesel).  
Reutsedijk  te Vught – november ’04. 

    

Zelfrijdende telescooparm hoogwerker  

Reikwijdte  15,0 m¹.  -   Max. hefvermogen 200 kg.  -   Afm.  platform 1,83 x 0,9 m¹.

Een stabiele en veilige hoogwerker met een betrouwbaar besturingssysteem. Eenvoudig op hoogte te ve
plaatsen voor een maximum aan werkbereik. Geschikt voor toepassing op zowel verhard

    

Afm.  platform 1,83 x 0,9 m¹. 

Een stabiele en veilige hoogwerker met een betrouwbaar besturingssysteem. Eenvoudig op hoogte te ver-
plaatsen voor een maximum aan werkbereik. Geschikt voor toepassing op zowel verharde als onverharde 



 

Zelfrijdende schaar - hoogwerker 4 x 4 (diesel
De Combi-Brabocon BV –  AZC -  Reutsedijk  te Vught 
 

Werkhoogte 11,8 m¹. - Maximaal hefvermogen 454 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

63 

hoogwerker 4 x 4 (diesel).  
Reutsedijk  te Vught – november ’04. 

 

 

Maximaal hefvermogen 454 kg. - Afmetingen platform 3,9 x 1,55 m¹.

 

 

Afmetingen platform 3,9 x 1,55 m¹. 



 

Verreikers. 
 

Verreiker 4 x 4 (diesel).  
LC Gevelrenovatie BV – Sint Antonius Ziekenhuis te 
 

 

 

Hefhoogte 12,0 m¹. 
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Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein – juli ’05. 

Hefhoogte 12,0 m¹. - Maximaal hefvermogen 3.000 kg. 
 

 



 

Bouwkranen. 
 

Schilderwerken Budel – Meneba Industriekade We
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Meneba Industriekade Weert – april ’06. 

 
 

 

Torenkraan: 30 m ¹ (spiering). 

 

 



 

 
 
Bouwbedrijf Boot BV – Justinus van Nassau Kasteelplein te Breda 
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van Nassau Kasteelplein te Breda – augustus ’06. 

 
 

Torenkraan 38 m ¹ (spiering). 

 

 

 

 

 



 

Bekisting. 

 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting is een veelzi
zonder kraanhulp kan worden ingezet. 
 

Door het lage gewicht, de hoge toelaatbare belasting en het geringe aantal speciale onderdelen kunnen op 
een eenvoudige wijze wanden, fundamenten, schachten en kol
 
 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting.
Timmerfabriek van As – Nieuwbouw woning Achterweg 5
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Wendler lichtgewicht paneelbekisting is een veelzijdige, robuuste stalen paneelbekisting, die eventueel 
zonder kraanhulp kan worden ingezet.  

Door het lage gewicht, de hoge toelaatbare belasting en het geringe aantal speciale onderdelen kunnen op 
een eenvoudige wijze wanden, fundamenten, schachten en kolommen worden bekist. 

 
 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting. 
Nieuwbouw woning Achterweg 5 te Waardenburg – november ’04.

jdige, robuuste stalen paneelbekisting, die eventueel 

Door het lage gewicht, de hoge toelaatbare belasting en het geringe aantal speciale onderdelen kunnen op 

 

november ’04. 



 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting.
A. van Mourik Bouw BV – “de Terp” 
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Wendler lichtgewicht paneelbekisting. 
“de Terp” Lutterveld 2a te Erichem – augustus ’04. 
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Er zijn Wendler lichtgewicht panelen in hoogten van 270 cm¹, 135 cm¹, 90 cm¹ en 67½ cm¹. Zonder proble-
men kan de bekisting tot grote hoogte worden opgebouwd. 
 

Er worden betonplexplaten van 15 mm¹ toegepast. 
 

 

    
    

Wendler lichtgewicht paneelbekisting. 
A. van Mourik Bouw BV – “de Terp” Lutterveld 2a te Erichem – augustus ’04. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 
 
 

Het torsievrije stalen kokerprofiel vormt samen met de spieklem de basis voor een weldoordacht bekistin
systeem. De spieklem zet zich vast acht
 

Spannen en sluiten van de spieklem geschiedt door middel van een wig. U heeft alleen een hamer nodig. 
De panelen worden met kracht uitgericht en spelingvrij met elkaar verbonden.
 
 

 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting.
A. van Mourik Bouw BV – “de Terp” Lutterveld 2a te 
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Het torsievrije stalen kokerprofiel vormt samen met de spieklem de basis voor een weldoordacht bekistin
systeem. De spieklem zet zich vast achter de niet vervormbare radius van het kokerprofiel.

Spannen en sluiten van de spieklem geschiedt door middel van een wig. U heeft alleen een hamer nodig. 
De panelen worden met kracht uitgericht en spelingvrij met elkaar verbonden. 

t paneelbekisting. 
“de Terp” Lutterveld 2a te Erichem – augustus ’04. 

Het torsievrije stalen kokerprofiel vormt samen met de spieklem de basis voor een weldoordacht bekisting-
er de niet vervormbare radius van het kokerprofiel. 

Spannen en sluiten van de spieklem geschiedt door middel van een wig. U heeft alleen een hamer nodig. 

 



 

 

Daar waar passtukken moeten worden toegepast, worden verstelbare verbindingsklemmen gebruikt. Ze 
hebben een verstelbereik van 16 cm¹.
 

Door de grote verscheidenheid in de breedte
worden gehouden. 
 

Ook met een verstelbare verbindingsklem wordt een stevige verbinding gerealiseerd.
 

 

 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting.
Timmerfabriek van As – Nieuwbouw woning Achterweg 5 
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Daar waar passtukken moeten worden toegepast, worden verstelbare verbindingsklemmen gebruikt. Ze 
hebben een verstelbereik van 16 cm¹. 

te verscheidenheid in de breedte-maatvoering van de panelen, kunnen de passtukken zeer smal 

Ook met een verstelbare verbindingsklem wordt een stevige verbinding gerealiseerd. 

Wendler lichtgewicht paneelbekisting. 
Nieuwbouw woning Achterweg 5 te Waardenburg – november ’04.

Daar waar passtukken moeten worden toegepast, worden verstelbare verbindingsklemmen gebruikt. Ze 

maatvoering van de panelen, kunnen de passtukken zeer smal 

 

november ’04. 



 

 

 

Grootpaneelbekisting is ontworpen t.b.v. het bekisten van grote wanden, ronde bekisting en kolommen. Aan 
de open C-profielen worden de druk
vestigd. 
 
 

 

Hagele XT Grootpaneelbekisting 
A. van Mourik Bouw BV – “Roza” Rijksstraatweg te Buurmalsen 
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Grootpaneelbekisting is ontworpen t.b.v. het bekisten van grote wanden, ronde bekisting en kolommen. Aan 
profielen worden de druk-trekschoren en loopsteiger(stort)consoles m.b.v. snelkoppelingen b

Rijksstraatweg te Buurmalsen – februari ’02. 

Grootpaneelbekisting is ontworpen t.b.v. het bekisten van grote wanden, ronde bekisting en kolommen. Aan 
oles m.b.v. snelkoppelingen be-

    



 

 

     Voordelen van Grootpaneelbekisting:
 

    1.  Minder naden in het betonnen oppervlak.
 

      2.  Minder centerpennen per m² bekisting.
    
     3.  Minder losse, verliesbare, onderdelen (o.a. klemmen.)
 

             -  Snelle voormontage; minder kraanhandelingen gedurende de montage.
 

                 -  Snelle demontage van de bekisting.
  
 

 

Hagele XT Grootpaneelbekisting 
A. van Mourik Bouw BV – “Roza” Rijksstraatweg te Buurmalsen 
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Voordelen van Grootpaneelbekisting: 

1.  Minder naden in het betonnen oppervlak. 

2.  Minder centerpennen per m² bekisting. 

3.  Minder losse, verliesbare, onderdelen (o.a. klemmen.) 

Snelle voormontage; minder kraanhandelingen gedurende de montage.

Snelle demontage van de bekisting. 

Rijksstraatweg te Buurmalsen – februari ’02. 

Snelle voormontage; minder kraanhandelingen gedurende de montage. 

 



 

 

Steunbokken worden gebruikt wanneer geen warteling mogelijk is; bv. bij reeds gestorte wanden, damwa
den, kelders etc. Steunbokken worden d.m.v. wartelstaven verankerd in de funderingsbalk of vloer.
 
 

 

Steunbokken voor eenzijdige bekisting.
A. van Mourik Bouw BV –  Woonhuis te Neerijnen
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Steunbokken worden gebruikt wanneer geen warteling mogelijk is; bv. bij reeds gestorte wanden, damwa
orden d.m.v. wartelstaven verankerd in de funderingsbalk of vloer.

Steunbokken voor eenzijdige bekisting. 
Woonhuis te Neerijnen– februari ’02. 

Steunbokken worden gebruikt wanneer geen warteling mogelijk is; bv. bij reeds gestorte wanden, damwan-
orden d.m.v. wartelstaven verankerd in de funderingsbalk of vloer. 

 



 

Verkoop. 
 

Verankering. 
 

    

Bevestigingsmiddelen voor verankering va

• Houtdraadbout Ø 12 / 70 mm¹

• Schroefoog Ø 12; lengten van 90 

• Steigerplug Ø 14 / 70 mm¹
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Bevestigingsmiddelen voor verankering van steigers: 

Houtdraadbout Ø 12 / 70 mm¹ 

Schroefoog Ø 12; lengten van 90 – 160 en 190 mm¹. 

Steigerplug Ø 14 / 70 mm¹ 

    



 

Huiskamersteiger. 

Hymer vouw / kamersteiger. 
Vermunt Restyling – Gooikensdam 30  te  Oosterhout (N.Br.) 
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Gooikensdam 30  te  Oosterhout (N.Br.) – juli ’04. 
 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 
Lichtgewicht, wind -en waterdichte container: 2200 x 2200 x 3000.
KBR Bouw BV – Willemstraat 17 te Geldermalsen 
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en waterdichte container: 2200 x 2200 x 3000. 
Willemstraat 17 te Geldermalsen . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specials.   
   

Perron. 
 

    

 
Self-Lock-Steigersysteemelementen (1800 x 700).
Volker Stevin – Rail & Traffic – Noodp
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Steigersysteemelementen (1800 x 700). 
Noodperrons Den Haag CS – oktober  ’04. 

    

    



 

 

 

    

Valbeveiliging: BMF-leunighouders met steigerbuizen als leuning en steigerdelen als kantplank.
A. van Mourik Bouw BV - Margrietstraat 10 te Haaften 
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leunighouders met steigerbuizen als leuning en steigerdelen als kantplank.
Margrietstraat 10 te Haaften – april ’04. 

 

leunighouders met steigerbuizen als leuning en steigerdelen als kantplank. 
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